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编号：      

消防设施&电气检测

项目概况表
     项目名称：                                     

     委托单位：                             （盖章）

     填写日期：                                     
广州市惠晟检测技术服务有限公司
填  表  说  明

一. 惠晟消防检测已经获得如下资质：

1. 广东省质量技术监督局的CMA计量认证证书；

2. 中国国家实验室认可委员会（CNAS）的认可证书；

3. 江西省质量技术监督局的CMA计量认证；

4. 江西省消防总队指定的消防设施与消防电气的检测机构；

5. 中国认证认可协会会员单位；

6. 广东省认证认可协会会员单位；

7. 江西省认证认可协会会员单位；

8. 广东省消防协会会员单位；

9. 江西省消防协会会员单位。

二. 委托单位需提供如下资料：
1. 消防设施工程施工图或竣工图纸；
2. 隐蔽工程中间验收记录、系统试压冲洗记录、系统调试测量记录（包括回路绝缘电阻、接地电阻等）；
3. 火灾报警系统编码表或编码图；
4. 竣工验收前的消防设施检测，需提供《建筑工程消防设计审核意见书》复印件；
5. 年度消防设施检测，需提供《建筑消防验收意见书》复印件；
6. 消防产品的合格证。

三. 如有需要，我公司可派人协助客户填写有关消防设施统计表格。

四. 联系方式

名称：广州市惠晟检测技术服务有限公司

地址：广州市天河区东莞庄路91号惠晟检测大厦

电话：+86-2028263298

传真：+86-2028263237

Http://www.hst.org.cn

E-mail:sales@126.com

一、消防工程概况
	工程名称
	

	地    址
	

	建设单位
	
	联系人
	

	
	
	电   话
	

	施工单位

（初检）
	
	联系人
	

	
	
	电   话
	

	维保单位

（年检）
	
	联系人
	

	
	
	电   话
	

	建筑工程完工时间
	
	进场检测时间
	
	要求检测

完成时间
	

	总 面 积
	
	楼  高
	
	楼   层
	塔楼
	裙楼
	地下室

	
	
	
	
	
	
	
	

	裙楼面积
	
	地下室面积
	
	建筑物用途
	

	检测面积
	
	检测类别
	初检(   )或年检(   )

	检测区域
	

	检测系统
	

	备   注
	


二、单项设备统计表

	序号
	项  目  名  称
	单位
	数量
	序号
	项  目  名  称
	单位
	数量

	1
	火灾报警控制设备
	套
	
	23
	消火栓按钮
	只
	

	2
	终端显示CRT
	套
	
	24
	消防水炮
	套
	

	3
	区域显示器或重复显示器
	套
	
	25
	水泵接合器
	套
	

	4
	联动控制柜
	台
	
	26
	正压送风机与控制设备
	套
	

	5
	手动报警按钮
	只
	
	27
	正压送风口与送风阀
	套
	

	6
	消防广播
	层-区
	
	28
	排烟风机与控制设备
	套
	

	7
	电话插孔与电话机配备
	只
	
	29
	排烟口
	套
	

	8
	电梯
	台
	
	30
	排烟及通风空调防火阀
	套
	

	9
	火灾探测器
	套
	
	31
	水雾(水幕)喷头
	只
	

	10
	可燃气体探测器
	套
	
	32
	冷却水喷淋喷头
	只
	

	11
	火焰探测器
	套
	
	33
	雨淋阀组
	套
	

	12
	红外探测器
	套
	
	34
	泡沫混合器
	只
	

	13
	管式探测器
	米
	
	35
	泡沫发生器
	只
	

	14
	缆式探测器
	米
	
	36
	泡沫罐
	只
	

	15
	备用发电机
	台
	
	37
	泡沫炮
	套
	

	16
	应急灯、疏散指示标志
	套
	
	38
	泡沫消火栓
	只
	

	17
	防火卷帘总面积及数量
	平方米
	
	39
	泡沫喷头
	只
	

	18
	防火门总面积及数量
	平方米
	
	40
	电动阀
	只
	

	19
	气体灭火系统保护面积
	平方米
	
	41
	泡沫泵组
	台
	

	20
	自动喷水灭火系统保护面积
	平方米
	
	42
	防火堤
	区
	

	21
	消防泵组
	套
	
	43
	其他
	
	

	22
	消火栓
	套
	
	
	
	
	


***以下空白***
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Lab: Guangzhou Huesent Testing Service Co., Ltd.    Tel: 86-20-28263298   Fax: 86-20-28263237
Add: HST testing centre, No. 91, Dongguanzhuang Road, Guangzhou, Guangdong, China.
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